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Creative Touch Série 53 Android

e Google Play Store intégré

e Haut-parleurs 18W et caissons de basse 8W
intégrés pour une qualité sonore exceptionnelle et
8 microphones intégrés

¢ Systeme d’exploitation Android 13 pour un
meilleur fonctionnement multitdche et une
sécurité accrue

¢ Boitier détecteur optionnel - lecteur NFC et

capteurs de qualité de I'air

Créez. Connectez. Inspirez. Une technologie inspirée par les
enseignants.

Les écrans numériques interactifs Optoma sont congus pour répondre a
la fois aux besoins des enseignants et des éleves. En étant a I'écoute
des professeurs et en recueillant les retours des clients, Optoma crée des solutions qui surmontent les défis auxquels sont confrontés les
enseignants aujourd’hui. Le résultat : un logiciel intuitif et facile a utiliser pour enseigner au mieux avec tous. Créez. Connectez. Enseignez.



Specifications
UPC: 796435 69 064 9, EAN: 5055387667877, Colour: Grey

Affichage

Rétro éclairage Direct type LED

Taille (diagonale) 65"

Résolution 3840(H)*2160(V) Pixel (UHD 4K)
Luminosité (nits) 400 cd/m2

Ratio de contraste 5000:1

Contraste Dynamique 6 000:1

Angle de vision 178°

Temps de réponse 6ms

Durée de vie 50 000 heures

Couleurs de I'écran 1.07

Nombre de haut-parleurs 2

Haut-parleur (Watts) 18W

Dureté de la surface 7H

Verre Renforcé, anti-reflet/anti-traces /HAZE :3-8%
Haze 3-8%

Espace entre panneau de 0.60mm

verre et protection

Dureté du stylet 9H

Résolution tactile 32768 x 32768

Spécifications matérielles

Dimensions (LxPxH) 1488 x 86 x 908mm

Vis pour fixation murale M8 25mm

Fixations VESA 600*400mm

Contenu de la boite Céble d'alimentation Europe (3m)

Cable d'alimentation US (8m)

Céble d'alimentation UK (3m)

Cable USB

Cable HDMI (3m)

Cable USB-C

2 stylets

Télécommande

Piles

Support stylet

Guide de démarrage rapide
Connectiques Entrées 4 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort, 1 x Audio 3.5mm, 1 x
(Entrées/Sorties) USB-A service, 4 x USB-A 3.0, 1 x RS232, 1 x RJ45, 2 x

USB-C, 1 x OPS slot

Sorties 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x

RJ45, 1 x USB-C, 2 x USB-B interactif

Taille du bord de chassis 35.40mm

(partie supérieure)

Taille du bord de chéassis 38.10mm

(partie inférieure)

Taille du bord de chassis 16.70mm
(gauche)

Taille du bord de chéassis 16.70mm

(droit)

Conditions de fonctionnement 18/7 operation
Poids net 38.6 kg

Poids brut 48.2 kg

Sans fil - Antenne Optional Accessory
Sans Fil - Technologie 802.11ac/b/g/n/a/ax
Sans fil - Fréquence de 2.4Ghz/5GHz

fonctionnement
Systéme tactile

Systéme Windows11/Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP
/Linux/Mac (1 Touch point only)/Android/Chrome

Précision du tactile 1.00mm

Point de contact Jusqgu'a 32 points tactiles (Android) et 50 points tactiles
(Windows)

Outils tactiles Doigt, stylet infrarouge passif

Alimentation

Alimentation 100-240V~ 50/60Hz

Consommation énergétique 0.5W

(veille)

Consommation énergétique 380W

(max)

Consommation électrique - 200

Moyenne (watts)

Power consumption - Energy 116

Star (watts)

Systéme d'exploitation

Version du systéme Android 13

CPU Octa-core (A76*4 + A55*4)

GPU Mali G610 MC4

RAM 8GB

Storage 64GB

OSD / Affichage des langues 17 Langues: Arabe, Tcheque, Norvégien/Danois, Néerlandais,

Anglais, Frangais, Allemand, Italien, Polonais, Portugais,
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